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Our payment security system encrypts your information during transmission. We don’t share your
credit card details with thirdparty sellers, and we don’t sell your information to others. Please try
again.Please try again.Please try your request again later. Sus consecuencias lo han convertido en
uno de los temas mas debatidos, discutidos y polemicos, y su relevancia trasciende el ambito
profesional. Fruto de esta importancia existe una amplisima bibliografia, que abarca los aspectos
mas diversos de este apasionante campo. Guias, manuales, disertaciones y, mas recientemente,
documentos que desarrollan el tan largamente ignorado rol del fuego en nuestros ecosistemas. No
obstante, dentro de esta larga lista de publicaciones, se aprecia alguna carencia. La mayoria de los
textos existentes son, o bien bastante esquematicos, con vistas a proporcionar un enfoque
principalmente practico sobre las principales tareas concretas de la profesion, o desarrollan en
profundidad campos especificos de esta materia, con amplio trasfondo cientifico o tecnico. El
presente manual busca ocupar ese hueco intermedio, que se pone de manifiesto en la escasez de
documentos que abarquen con cierta amplitud todos los aspectos principales de los incendios
forestales, y su vigilancia y extincion. Un texto tecnico que recorra de forma ordenada todos los
campos relevantes, esbozando los principales conceptos, desplegando su vocabulario, y mostrando
las principales tecnicas y recomendaciones. A traves de sus 31 Temas, agrupados en 9 Bloques
principales, al final de los cuales el lector cuenta con test de autoevaluacion para consolidar lo
aprendido, y con el apoyo visual mas de 150 fotografias o ilustraciones, aspira a convertirse en la
introduccion perfecta para todos aquellos ajenos o recien llegados al mundo de los incendios
forestales. Un acompanante basico ideal para el neofito en el fascinante proceso de descubrir la
relacion del fuego con nuestros montes.http://efuturesthai.com/uploads/car-bodywork-manual.xml

combate contra incendios manual, manual de combate contra incendios pdf, combate
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incendios manual de, combate contra incendios manual pdf, combate contra
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Pero, a su vez, este manual ha sido configurando pensando tambien en los lectores ya versados. En
aquellos que han tenido un primer e incluso un segundo contacto con la materia, que conocen los
fundamentos y sus principales elementos, pero que se encuentran aun en disposicion de modular y
ampliar su conocimiento con elementos teoricos y practicos que van mas alla de los expuestos en los
manuales mas sencillos o en la formacion basica recibida. En este libro, el lector recorrera El
concepto de incendio forestal y su evolucion La fisica basica del fuego Los tipos de incendio Las
variables que afectan a su comportamiento meteorologia, topografia y combustible Las acciones
basicas para la extincion, incluyendo la linea de defensa y el fuego tecnico El empleo del agua, con
su organizacion y equipo basico Los medios y herramientas manuales El empleo de maquinaria
pesada y medios aereos Los fundamentos de la seguridad en la lucha contra el incendio El Equipo de
Proteccion Individual El Protocolo OACEL El Sistema Predictivo de Campbell Otros campos
relevantes, como las comunicaciones, la hidratacion, la gestion del calor. Los cuestionarios de
autoevaluacion facilitan el seguimiento del progreso del lector. Then you can start reading Kindle
books on your smartphone, tablet, or computer no Kindle device required. In order to navigate out of
this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading.
Register a free business account To calculate the overall star rating and percentage breakdown by
star, we don’t use a simple average. Instead, our system considers things like how recent a review is
and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyzes reviews to verify trustworthiness.
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Falta la clasificacion de especies segun su inflamabilidad y poder calorifico. Algo parco en
estrategias a tomar en la practica.Sorry, we failed to record your vote. Please try
again.http://www.polyroche.com/admin/uploadfiles/car-aircon-repair-manual-pdf.xml

TITULACION Ingenieria Tecnica Industrial en Electronica Industrial ETIEI. AUTOR Ivan LLatje
Serrano. DIRECTOR Joaquin Cruz Perez. DATA Maig del 2012. Proyecto de Instalacion de Proteccion
Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble Proyecto de Instalacion de Proteccion
Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble. Dicha fabrica manufactura diferentes
partes de los muebles tales como traseras para todo tipo de mobiliario de madera, fondos de
armario, patas de mesas de madera, perfiles, cajones de madera, rinconeras, laminados para
parquet flotante, etc. La fabrica esta compuesta por 5 naves industriales comunicadas entre si; una
destinada a la linea de produccion, otra destinada al embalaje de pedidos, una tercera dedicada al
almacenaje de stock de productos acabados, otra al almacenaje de materias primas para la
produccion, basicamente tablones de madera, y una ultima destinada a las oficinas y recepciones, asi
como salas de muestra y exposicion. Para todas estas instalaciones, que quedan detalladas en en la
presente memoria y en los planos, proyectaremos un sistema de proteccion contra incendios
moderno y adecuado al tipo de actividad, respetando la normativa vigente. Tambien disenaremos el
sistema de iluminacion de emergencia y evacuacion de las instalaciones mencionadas. 1.1.
ALCANCE El proyecto icnluye el sistema de proteccion contra incendios completo para toda la
empresa formada por cinco naves industriales, la iluminacion de emergencia y el sistema de
evacuacion en caso de peligro imminente para las personas, todo ello segun la normativa vigente.

El sistema de proteccion contra incendios comprende el calculo del riesgo de la actividad
desembolupada, y el sistema de prevencion, control y extincion de fuego mediante la instalacion de
detectores, bocas de incendio y extintores, asi como el sistema de alarma controlado por una central
de incendios moderna y adecuada, todo ello asegurando el correcto cumplimiento de la normativa
vigente incluida la autonomica. 1.2. ANTECEDENTES LA fabrica que nos ocupa, BARINSA
Barnizados Industriales S.A. se dedica al mecanizado y barnizado de la madera desde hace mas de
10 anos, no obstante ha ido creciendo con el paso de los anos hasta disponer de 5 naves industriales
de gran tamano en la actualidad. Es por eso, que no hay un proyecto de proteccion contra incendios
conjunto, sino que se ha ido intentando ampliar a medida que las instalaciones crecian, hasta
quedarse absolutamente obsoleto, con la ultima ampliacion de tres naves industriales de golpe, que
triplicaba la superficie inicial. Prte 1 Designacion. Duracion de funcionamiento Hogares tipo de las
clases A y B. UNE 23.500 1990 Sistemas de suministro de agua contra incendios. UNE 2340389
Bocas de incendio equipadas de 25mm. La situacion de la fabrica se encuentra exactamente en el
poligono 21 parcela 016. Mapa a nivell autonomic. Mapa a nivell comarcal. Mapa a nivell municipal.
19 Proyecto de Instalacion de Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble
1.5.2 DESCRIPCION DEL RECINTO Y DE LA ACTIVIDAD Los materiales de construccion de las
naves industriales son piezas de hormigon rebosadas de cemento de cemento. Las bigas de la
estructura son tambien de hormigon. El tejado es a dos aguas. Las naves estan unidas interiormente
entre ellas. La actividad industrial se realiza dentro del recinto descrito en el apartado anterior. Se
parcela de 16.946 m2. trata de una Es una edificacion de tipologia aislada con una ocupacion del
terreno de 3282 m2, 35% del terreno tal y como establece la normativa vigente.

http://superbia.lgbt/flotaganis/1649123976

La distribucion es la siguiente A Nave de la linea de impresion. Superficie 995 m2. B Nave
Baridecor. Superficie 665,5 m2. C Nave de almacenaje de materia prima. Superficie 683 m2. D Nave
de almacenamiento de stocks producto acabado. Superficie 641,3 m2. E Sala de ensayos. Superficie
42 m2. F Oficinas. Superficie de 233,5 m2. G vestuarios. Superficie 13 m2. H Camara de calderas.
Superficie 33,4 m2. I Taller. Superficie 72 m2. J Cuarto de compresores. Superficie 13 m2. K
Trastero. Superficie 6,5 m2. L Cubierta de pinturas. Superficie 78,01 m2. 20 Proyecto de Instalacion

http://www.polyroche.com/admin/uploadfiles/car-aircon-repair-manual-pdf.xml
http://superbia.lgbt/flotaganis/1649123976


de Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble A continuacion
describiremos cada una de las superficies en que hemos distribuido el recinto A Nave de la linea de
impresion. Es donde esta la linea de produccion, totalmente automatizada. Solamente 2 personas
llevan toda la linea. Una vez programadas las maquinas con el molde que se va a hacer la tirada, es
decir tamano, color, textutra, etc., una persona se encarga de ir alimentando la linea con los
tablones de madera que transporta con la Bendix desde la nave de almacenaje de materia prima, y
una segunda persona se encarga de recoger el producto elaborado y llevarlo a la nave Baridecor que
es donde se hace el empaquetado y embalaje. B Nave Baridecor. Esta nave tiene doble funcion. Por
una parte es donde estan las maquinas de empaquetar etiquetar los palets de producto fabricado.
Por otra parte es donde se almacena el producto Baridecor. Baridecor es un producto que fabrican
ellos mismos y posteriormente lo comercializan en las grandes superficies como Ikea, Leroy Merlin,
Corte Ingles, etc. Se trata de parquet como el del suelo pero para las paredes. Normalmente se
coloca hasta media altura de la paret y se suele colocar en restaurantes, despachos, etc. C Nave de
almacenamiento de materia prima.

https://gitagasht.com/images/buick-lacrosse-2010-manual.pdf

Es donde se almacenan los palets de materia prima, basicamente laminas de madera,
posteriormente serviran para alimentar la linea de produccion.Como su propio nombre indica es el
espacio donde se almacena y clasifica el producto ya elaborado en la linea de produccion, para su
posterior distribucion. E Sala de ensayos. 21 Proyecto de Instalacion de Proteccion Contra Incendios
para una Fabrica del Sector del Mueble Es una sala acondicionada para hacer pruebas de color.
Como ya sabemos una parte importante de los clientes de Barinsa son fabricantes de muebles. Estos
les encargan hacer una parte del mueble, normalmente fondos de cajon, laminados traseros de
armario, incluso patas de mesa. Los clientes les dan una muestra del mueble para el cual tienen que
hacer la pieza en cadena de larga tirada y Barinsa ha de conseguir que el color, la textura, la veta de
la madera, el poro y demas caracteristicas de la madera se aproximen en lo maximo posible al
mueble original. En esta sala es donde se realizan las pruebas hasta conseguir el resultado deseado,
con el que despues programaran la linea de produccion para reproducirlo en larga tirada. Tambien
en esta sala tienen todos los arxivadores de cada cliente, donde se guardan los parametros
conseguidos en los ensayos por si en un futuro vuelven a encargar algun producto similar. F
Oficinas. En esta zona encontramos las oficinas de la fabrica. Es donde se recogen los pedidos, se
desarrolla toda la logistica de la empresa, se lleva la contablidad, se toman las decisiones, se recibe
a los clientes, etc. G Vestuarios. Es la zona habilitada para cambiarse los trabajadores de la fabrica
en los diferentes Tambien es en esta zona donde encontramos los aseos del personal. turnos. H
Camara de calderas. Es la zona donde se almacenan las calderas que alimentan la cadena de
fabricacion. I Taller. Es la zona donde el mecanico encargado del mantenimiento de las instalaciones
y la tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo.

http://arredomilano.com/images/buick-lacrosse-owners-manual-2005.pdf

Es la zona destinada a los compresores que distribuyen la red de aire comprimido por toda la
superficie de la fabrica. K Trastero. Es la zona donde se almacenan acoples que se ponen y se quitan
de la cadena de funcion del producto que se esta facturando en cada momento.Esta zona esta fuera
de las naves industriales, en el exterior, pero dentro del recinto de Barinsa. Se trata de una cubierta
donde se almacenan los botes de pintura y cuyo objetivo no es otro que protegerlos del sol y evitar
su calentamiento. 1.5.3 DISTRIBUCION DE SUPERFICIES NAVE DE LA LINEA DE IMPRESION 995
m2 NAVE BARIDECOR Zona de empaquetado 215,5 m2 22 Proyecto de Instalacion de Proteccion
Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble Zona almacenaje producto Baridecor
TOTAL 450 m2 665,5 m2 NAVE DE ALMACENAMIENTO DE M. PRIMA 683 m2 NAVE
ALMACENAMIENTO STOCKS 641,3 m2 SALA DE ENSAYOS Zona del LABORATORIO del color Zona
almacenaje expedientes de Clientes TOTAL 30 m2 12 m2 42 m2 OFICINAS Oficina 1 Recepcion
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Oficina 2 Administracion Oficina 3 Direccion general Oficina 4 Direccion comercial Oficina 5
Recepcion de pedidos Oficina 6 Contablidad Sala de archivos Sala de reuniones Sevicios del
personal Espacios comunes TOTAL 25 m2 19 m2 30 m2 25 m2 18 m2 21 m2 24 m2 30 m2 12 m2
29,5 m2 233,5 m2 VESTUARIOS Zona de taquillas Zona de aseos para trabajadores TOTAL 9 m2 4
m2 13 m2 CAMARA DE CALDERAS 33,4 m2 TALLER Zona de almacenaje de recambios Zona de
banco de trabajo y herramientas TOTAL 60 m2 12 m2 72 m2 CUARTO DE COMPRESORES 13 m2
TRASTERO 6,5 m2 CUBIERTA DE PINTURAS EXTERIOR 78 m2 23 Proyecto de Instalacion de
Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble 1.5.4 ACCESIBLIDAD Hay dos
vias de acceso al recinto. Se trata de dos puertas correderas de 6 metros de ancho para que puedan
entrar y salir camiones sin problemas de maniobra.

El “tipo C” se define como edificio industrial que ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso,
que esta a una distancia mayor de tres metros del edificio mas proximo de otros establecimientos.
Dicha Distancia debera estar libre de mercancias combustibles o elementos intermedios susceptibles
de propagar el incendio. 1.6.1.2 RIESGO INHERENTE O INTRINSECO El riesgo inherente o
intriseco de las instalaciones que nos ocupa, es en su conjunto Bajo Nivel 2, tal y como se demuestra
en el apartado de calculos. De riesgo intrinseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de
evacuacion sea inferior a 15 metros, en configuraciones tipo A, segun Anexo I. De riesgo intrinseco
alto cuando la altura de evacuacion del edificio en sentido descendente sea superior a 15 metros en
configuraciones tipo B, segun Anexo I. De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasanteo cuando
la altura de evacuacion de la planta en sentido ascendente sea superior a 4 metros en
configuraciones tipo A y tipo B, segun el Anexo I. De riesgo intrinseco alto A8, en configuraciones
tipo B, segun el Anexo I. De riesgo intrinseco medio o alto, a menos de 25 metros de masa forestal,
con franja perimetral permanentemente libre de vegetacion baja arbustiva. Observando las
reestricciones enumeradas en el Anexo del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales, titulado “ Requisitos Constructivos de de los Establecimientos
Industriales segun su Configuracion, ubicacion y Nivel de Riesgo Intrinseco”, podemos concluir para
las instalciones en que estamos proyectando un sistema de Seguridad Contra Incendios, no se
cumple ninguna de ellas, por lo que no tendremos ninguna ubicacion no permitida de sectores de
incendio con actividad industrial. 1.6.1.3.

2 SECTORIZACION D ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL La maxima superficie construida admisible
de cada sector de incendio, viene indicada en la siguiente tabla titulada “ Maxima superficie
construida admisible de cada sector de incendio”, descrita en el Anexo II del Reglamento de
Seguridad contra Incendio de los Establecimientos Industriales. 25 Proyecto de Instalacion de
Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble TABLA 2.1 Maxima superficie
construida admisible de cada sector de incendio. Sin contribucion en grado maximo al fuego. A2 No
Combustible. Sin contribucion en grado menor al fuego. B Combustible. Contribucion muy limitada
al fuego. C Combustible. Contribucion limitada al fuego. D Combustible. Contribucion media al
fuego. E Combustible. Contribucion alta al fuego. F Sin clasificar. 27 Proyecto de Instalacion de
Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del Sector del Mueble LAS EURO CLASES UNE EN
1350112002 28 Proyecto de Instalacion de Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del Sector
del Mueble El establecimiento industrial que trata el siguiente proyecto cumple con las disposiciones
minimas descritas sobre los productos de revestimiento, ya que los materiales con los que estan
construidos pertenecen a la clase M2. 1.6.1.3.4 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS PORTANTES. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento
constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe
mantener la estabilidad mecanica o capacidad portante en el ensayo normalizado conforme a la
norma UNE 23093. La estabilidad ante al fuego, EF, exigible a los elementos constructivos portantes
en de incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse los sectores Adoptando los
valores que se establecen en este apendice 2, apartado 4.1, o mas favorable. Por procedimientos de



calculo, analitico o numerico, de reconocida solvencia o justificada validez. 1.

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con funcion portante, no tendra un valor
inferior al indicado en la tabla 2.2. Dado que, como se refleja en el apartado 2.1 del presente
proyecto la propiedad es de nivel de riesgo intrinseco bajo, las cubiertas ligeras de la nave, y a su
vez toda la estructura de hormigon, cumplen con todos los requisitos constructivos expresados en la
mencionada tabla. 29 Proyecto de Instalacion de Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del
Sector del Mueble 1.6.1.3.5 RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE
CERRAMIENTO. Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el angulo
formado por los dos planos exteriores de la misma sea menor que 135o, la anchura de la franja sera,
como minimo, de 2 metros. La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano de la fachada y,
en caso de que existan en ella salientes que impidan el paso de las llamas, la anchura podra
reducirse en la dimension del citado saliente. 4. Cuando una medianeria o un elemento constructivo
de compartimentacion en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta
sera, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya
anchura sea igual a 1 metro. No obstante, si la medianeria o el elemento compartimentador se
prolongan por encima de la cubierta 1 metro, como minimo, no es necesario que la cubierta cumpla
la condicion anterior. 5. La distancia minima, medida en proyeccion horizontal, entre una ventana y
un hueco, o lucernario, de una cubierta sera mayor de 2,50 metros cuando dichos huecos y ventanas
pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de 5
metros. 6.

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendran una resistencia al fuego, al menos, igual
a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte
de la misma cuando el paso se realice a traves de un vestibulo previo. Los elementos
compartimentadores moviles no seran asimilables a puertas de paso a efectos de reduccion de su
resistencia al fuego. 30 Proyecto de Instalacion de Proteccion Contra Incendios para una Fabrica del
Sector del Mueble 7. Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de
incendio comun espacio exterior a el, deben ser obturados de modo que mantenga una RF que no
sera menor de a. La RF del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de canalizaciones de
aire de ventilacion, calefaccion o acondicionamiento de aire. b. La RF del sector de incendio, cuando
se trate de obturaciones de orificios de paso mazos o bandejas de cables electricos. de c. Un medio
de la RF del sector de incendio, cuando se trate de obturaciones de orificios de paso de
canalizaciones de liquidos no inflamables ni combustibles. d. La RF del sector de incendio, cuando se
trate de obturaciones de orificios de paso canalizaciones de liquidos inflamables o combustibles. de
e. Un medio de la RF del sector de incendio, cuando se trate de tapas de registro de patinillos de
instalaciones. f. La RF del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables de galerias de
servicios comunicadas con el sector de incendios. g. La RF del sector de incendio, cuando se trate de
compuertas o pantallas de cierre automatico de huecos verticales de manutencion, descarga de
tolvas o comunicacion vertical de otro uso.We are a nonprofit group that run this service to share
documents. We need your help to maintenance and improve this website.
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